

Teknisk data

## Flow attributter

| Vannmengde ved 300 kPa | $\mathbf{0 . 2} \mathrm{l} / \mathrm{s}$ |
| :--- | :--- |
| $\operatorname{Trykktap}(0.1 \mathrm{l} / \mathrm{s})$ | $\mathbf{8 0} \mathbf{~ k P a}$ |

## Tekniske egenskaper

| Varmtvannsforsyning | max. $880^{\circ} \mathrm{C}$ |
| :---: | :---: |
| Arbeidstrykk | 50-1000 kPa |
| Tilkoblingsstørrelse | G3/4 |
| Installasjons bredde | CC150 $\pm 10 \mathrm{~mm}$ |
| Projeksjon | 246 mm |
| Materiale | brass |
| Bestemmelser |  |
| EN Standard | EN 817 |
| Støyklasse | 1 (ISO 3822) |
| Typegodkjennelse |  |

STF Sertifikat
VTT-RTH-00064-17


- Hjelpehendel, Varmt/kaldt symbol, Ettgrepshendel
- Temperatur- og mengdebegrenser
- $\quad 48 \mathrm{~mm}$ kassett
- Dekkplate(r), Beskyttende trelags rosetter mot vegg
- DZR messing, Lavt blyinnhold <0.3 \%, Vannrør uten nikkel
- Laminær strålesamler uten innblanding av luft
- HealthCare
- Ettgreps
- Veggmontert
- Forkrommet
- Svingbar tut

列
路

EAN: 6414150074981
NRF: 4200158
static.oras.com/5526A

Veggmontert servantkran. Stabil lang hendel som gir god brukervennlighet for alle brukere og situasjoner. Svingbar tut, lengde 161 mm med strålesamler uten innblanding av luft for å unngå spredning av bakterier. Inkluderer rosetter/dekkskiver som beskytter mot skolding, trelags tetning mot vegg.


